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1.	 Grundlegende Sicherheitshinweise

Montage und Installation ausschließlich durch 
eine Elektrofachkraft, einer Person mit geeigneter 
fachlicher Ausbildung, mit Kenntnissen und 
Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und 
vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen 
können.

Vor der Montage/Demontage Netzspannung 
freischalten und Freischaltung sicherstellen.

Vor Inbetriebnahme und Gebrauch des Produktes 
Betriebsanleitung vollständig lesen und beachten.

Das Mehrwertmodul entspricht der Produktnorm DIN EN 
50470-1, EN IEC 62052-11 und EN 50470-3 (gemäß Kenn-
zeichnung auf Gerät) (Messeinrichtung für Elektrizitätszähler). 

	! Elektrostatische Aufladung! Vorsicht empfindliche elek-
tronische Bauteile! Bei der Montage ESD-Schutzmaß-
nahmen (electrostatic discharge) beachten.

	! Das Smart Meter Gateway muss in einem geschlossenen 
Schaltschrank aus Metall oder brandbeständigem Mate-
rial montiert werden!

	!Nach ordnungsgemäßer Montage darf ausschließlich die 
Letztverbraucherschnittstelle (HAN) zugänglich sein!

	! Gegen unbefugtes Entriegeln des Mehrwertmoduls muss 
eine Benutzersicherung durch die Einbausituation oder 
andere geeignete Maßnahmen gegeben sein! 

2.	 Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Mehrwertmodul darf nur in Verbindung mit einem Smart 
Meter Gateway CONEXA 3.0 im Innenraum verwendet werden. 

3.	 Mehrwertmodul austauschen

	! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand! 

	!Mehrwertmodul nur in spannungsfreiem Zustand 
austauschen!

 

Mehrwertmodul abnehmen/aufstecken
	� Verriegelung mit geeignetem Werkzeug 3 mm zur  
Gerätemitte schieben.

Entriegelung zum Abnehmen und Aufstecken des Moduls

	� Mehrwertmodul verriegeln.

Verriegelung nach Aufstecken des Moduls
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HAN-Schnittstelle

4.	 Maßbilder

5.	 Technische Daten

Betriebsspannung erweiterter Betriebsbereich  
230 V~ /–20 %  +15 %

Frequenz 50 Hz
Stromverbrauch max. 0,07 A
Festgelegter 
Betriebsbereich

–10 °C bis +45 °C

Grenzbereich für den 
Betrieb

–25 °C bis +55 °C

Grenzbereich für Lagerung
Grenzbereich für Transport

–25 °C bis +45 °C
–25 °C bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit 95 %, nicht kondensierend
Schutzklasse II bei bestimmungsgemäßer Montage

III (Mehrwertmodul)

Schutzart IP 30 (nach EN 60529) nach Einbau im 
entsprechenden Schaltschrank.  
Um den nach EN 50470-1 Abs. 5.9 
geforderten Schutz gegen Eindringen 
von Staub und Wasser zu erreichen, 
dürfen die Geräte nur in Einbausitu-
ationen verwendet werden, die die 
Schutzart IP 51 erfüllen.

Brandeigenschaft gemäß EN IEC 62052-11, Kunststoffe 
gemäß UL94 V-0

Bemessungsstoßspannung 0,8 kV
Schock 30 g nach DIN EN 60068-2-27
Vibration 1 g bzw. 0,075 mm nach DIN EN 

60068-2-6
Höhenlage bis 2000 m NN
Standort Innenraum, trocken
HAN-Schnittstelle RJ-45

Reinigung und Wartung

	� Geräteoberfläche nur mit einem trockenen, weichen Tuch 
reinigen.
	� Keine Reinigungs- und Lösungsmittel verwenden.

Entsorgung
Das Gerät zur umweltgerechten Entsorgung 
an den Eigentümer zurücksenden.

 

	LWeitere Funktionsbeschreibungen finden Sie in den Hand-
büchern, die zum Download unter www.theben-se.de zur 
Verfügung stehen. 

6.	 Kontakt
Serviceadresse
Theben Smart Energy GmbH
Schlossfeld 9
72401 Haigerloch
DEUTSCHLAND
Tel. +49 (0) 7474/692-289
Hotline
Tel. +49 (0) 7474/692-258
service@theben-se.de
www.theben-se.de 

7.	 Verwendung von Open-Source- 
Software

In diesem Produkt kommt Open-Source-Software (OSS) zum 
Einsatz. Eine Aufstellung der verwendeten OSS-Komponenten 
sowie deren Lizenzart und Version der Lizenz finden Sie unter
https://www.theben-se.de/cls-lizenzen/
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